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medea
plato | hobby collection

blanco antracita

PP

05

reciclabe
100% antigolpesultraligera resistente a los 

rayos ultravioletas

resistente a 
temperaturas de 

hasta -20° C 

apilable solución expositiva

Disponibles maceta cilindro • coccio • geo • linteo apropiados
Disponible terrina olimpo apropiada

Los valores indicados se refieren a las especificaciones de la ficha técnica del fabricante de las materias primas.
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colores símbolos

T4 T6

T5

embalaje mínimo

terracota

arena

romero

tortola

océano rojo ladrillo

mango

Las medidas se indican en centímetros

art. tamaño C F G N O P

cilindro coccio geo linteo olimpo

1469 Ø 8 1,6 9,6 7,2 8,5 7,0 1,5 200 01

1470 Ø 10 1,8 11,0 8,2 10,2 8,0 1,6 200 1662 01

1471 Ø 12 2,1 12,8 9,5 11,6 9,2 1,9 200 1983 1663 03 G9 62 01

1472 Ø 14 2,4 14,3 10,5 13,1 10,0 2,2 200 1062 1972 1664 03 G9 62 01

1473 Ø 16 2,6 15,9 11,7 14,5 11,3 2,4 100 1063 1665 01

1474 Ø 18 2,9 17,9 13,2 16,4 12,8 2,7 100 1064 1973 1375 03 G9 62 01

1475 Ø 20 3,3 20,0 14,5 18,0 14,1 3,0 100 1065 1974 1666 M903 G9 62 01L4 T501T4 T6

1476 Ø 22 3,6 22,0 16,0 20,0 15,6 3,3 100 1246 1376 G9 62 01

1477 Ø 24 3,7 23,9 18,0 21,8 17,5 3,5 100 1975 1667 M903 G9 62 01L4 T501T4 T6

1478 Ø 26 3,9 26,0 20,0 23,7 19,3 3,6 100 1247 1359 G9 62 01

1479 Ø 28 4,2 27,9 21,5 25,5 21,0 3,8 50 1248 1976 1668 M903 G9 62 01L4 T501T4 T6

1480 Ø 30 4,4 30,0 23,0 27,5 22,5 3,9 50 G9 6201

1481 Ø 32 4,6 32,0 25,5 29,5 24,8 4,3 50 1249 1977 1669 1454 M903 G9 62 01L4 T501T4 T6

1482 Ø 36 5,0 36,0 28,0 33,2 27,5 4,4 50 1316 1670 1360 G9 62 01

1483 Ø 40 5,4 40,0 31,5 37,0 31,0 4,8 50 1317 1978 1671 1500 M903 G9 62 01L4 T501T4 T6

1484 Ø 44 5,8 44,0 35,4 40,8 34,7 5,4 24 1979 1361 M903 G9 62 01L4

1485 Ø 48 6,2 48,0 38,0 44,2 37,5 5,6 25 1318 1980 1672 1362 M903 G9 62 01L4

1486 Ø 52 6,7 52,0 41,5 48,5 41,1 6,4 24 2058 03 G9 62 01

1487 Ø 56 6,9 56,0 45,0 52,0 44,3 6,2 25 1394 1981 2028 1363 03 G9 62 01

1488 Ø 64 7,0 64,0 51,0 59,5 50,5 7,1 15 1427 1982 2029 03 G9 62 01

1960 Ø 82 8,7 82,0 65,0 78,0 66,0 8,5 5 1300 1455 01
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plato | home collection

medea

PP

05

reciclabe
100% antigolpesultraligera resistente a los 

rayos ultravioletas

resistente a 
temperaturas de 

hasta -20° C 

Las medidas se indican en centímetros

art. tamaño C F G N O P

mitu pac

1471 Ø 12 2,1 12,8 9,5 11,6 9,2 1,9 200 2888 03 G9 62 L4M9

1472 Ø 14 2,4 14,3 10,5 13,1 10,0 2,2 200 2889 03 G9 62 L4M9

1473 Ø 16 2,6 15,9 11,7 14,5 11,3 2,4 100 2890 03 G9 62 L4M9

1474 Ø 18 2,9 17,9 13,2 16,4 12,8 2,7 100 2878 03 G9 62 L2L4M9 Z1V9 Z201

1476 Ø 22 3,6 22,0 16,0 20,0 15,6 3,3 100 2842 03 G9 62 L2L4M9 Z1V9 Z201

1478 Ø 26 3,9 26,0 20,0 23,7 19,3 3,6 100 2843 03 G9 62 L2L4M9 Z1V9 Z201

1480 Ø 30 4,4 30,0 23,0 27,5 22,5 3,9 50 2844 03 G9 62 L2L4M9 Z1V9 Z201

1482 Ø 36 5,0 36,0 28,0 33,2 27,5 4,4 50 2854 03 G9 62 L2L4M9 Z1V9 Z201

1484 Ø 44 5,8 44,0 35,4 40,8 34,7 5,4 24 2898 03 G9 62 L2L4M9 01

1486 Ø 52 6,7 52,0 41,5 48,5 41,1 6,4 24 2879 03 G9 62 L2L4M9 01

1488 Ø 64 7,0 64,0 51,0 59,5 50,5 7,1 15 2909 03 G9 62 L2L4M9 01

1960 Ø 82 8,7 82,0 65,0 78,0 66,0 8,5 5 2983 03 G9 62 L2M9

colores

03 blanco G9 tortolaM9 arena

L2 rojo esmaltadoL4 romero

62 antracita

Disponible maceta mitu pac apropiado
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01 terracota

embalaje mínimo

símbolos

apilable solución expositiva

Los valores indicados se refieren a las especificaciones de la ficha técnica del fabricante de las materias primas.

V9 agua

Z2 fuego Z1 sol
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